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UV-härtende Tinten für POD-Etikettensysteme 

für die 350UV-Serie



Minimaler Auftrag
Mit ihrer Kombination aus kleinen 
Tröpfchenköpfen und Truepress-Tinten 
mit reduzierter Dicke sorgen die Truepress 
Jet L350UV-Systeme für ein natürlicheres 
Druckergebnis mit weniger Unebenheiten 
auf der gehärteten Tintenoberfläche. Sie 
erzielen zudem eine glattere Oberfläche 
durch verringerten Tintenauftrag, welches 
ein Problem bei konventionellen 
UV-Inkjet-

Systemen darstellt. Vergleich der Tintendicke (Bild)

Diese innovativen Tinten wurden speziell für die Truepress Jet 
L350UV-Serie von UV-Inkjet-Etikettendrucksystemen entwickelt.
Sie maximieren die bereits hervorragende Qualität, Stabilität und 
Kompatibilität der Serie mit einer Vielzahl von Bedruckstoffen.

für die L350UV-Serie  -

Geringer Geruch
UV-Tinten haben aufgrund ihrer 
Inhaltsstoffe einen charakteristischen 
Geruch. Truepress-Tinten verwenden 
speziell ausgewählte Materialien, die 
diesen Geruch wirksam reduzieren.

Breiterer Farbraum
Truepress-Tinten werden nach einer 
speziellen Formel hergestellt, die einen 
breiteren CMYK-Farbraum als bei herköm-
mlichen Tinten ermöglicht. Durch die 
Kombination mit orangefarbenen und 
blauen Tinten (Optionen) lässt sich der 
Farbraum zusätzlich erweitern.

Truepress-Tinten beseitigen die mit UV-Tinten verbundenen Probleme und bieten einen breiteren Farbraum

Truepress-Tinte Standard-UV-Tinte 

Sehr vielseitige, migrationsarme Truepress-Tinten. 
Zwei Modelle bieten einen großen neuen Mehrwert für die Etikettenbranche.

durch verringerten Tintenauftrag, welches 
ein Problem bei konventionellen 
UV-Inkjet-

Systemen darstellt. Vergleich der Tintendicke (Bild)

Eine Kombination aus unabhängig voneinander entwickelten RIP- und 
Tintendruckkopftechnologien ermöglicht einen äußerst präzisen Druck. 
Die Drosselfunktion verhindert außerdem das Ausbluten der Tinte bei 
umrissenen Texten und sorgt so für eine hervorragende Lesbarkeit 
selbst bei den großen Mengen an Informationen, die üblicherweise 
auf Etiketten für Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel zu finden 
sind. Diese Funktionen ermöglichen die Verarbeitung von individuellen 
Chargennummern und anderen variablen Druckaufträgen in nur 
einem Durchgang.

Scharfer und verlässlicher Druck selbst 
bei feinen Zeichen 1

Variabler Seriennummerndruck 

Die weiße Truepress-Tinte beinhaltet den höchstmöglichen Anteil an Pigmenten 
und bietet eine hohe Opazität und einen Durchsatz von maximal 50 Metern 
pro Minute. Sie besitzt optimale Eigenschaften für Foliendruckanwendungen. 
Und die optionale hohe weiße Deckkraft verbessert die Opazität, um eine 
höhere Qualität zu erzielen, wenn das Etikett auf einem farbigen Objekt 
angebracht wird, z. B. als Ersatz für den Siebdruck. Die Deckkraft wurde auf 76 
% verbessert, was eine höhere Qualität auf klaren Folienetiketten ermöglicht.

• Transparente Folien- und weiße 
Tintenproben wurden gemäß den 
ISO-Normen auf Deckkrafttafeln 
geschichtet.

• Mit Spektraldensitometern, die mit 
einer Deckkraftfunktion ausgestattet 
sind, wurden schwarze und weiße 
Flächen gemessen, um das 
Deckkraftverhältnis zu berechnen.

Hohe Produktivität und weiße Deckkraft beim 
Drucken in einem Durchgang 4

70.2 %

X-Rite 
eXact Advance

Deckkraftverhältnis 
(klare PP-Folie): 
Normales Weiß

76.6 %
Deckkraftverhältnis 

(klare PP-Folie): 
Hohe weiße Deckkraft 

Spectrodensitometer 

Placenta
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Supplement Facts
Serving Size: (8 g)  Servings Per Container: 40

Bouwerij 46, 
1185XX Amstelveen, 
The Netherlands
Tel: +31-20-456-78-00

Medical Instiute

Calories 20

0

0 g

0 g

0 mg

10 g

10 g

4 g

5 g

0 g

0 g

0 mg

0%*

0%*

0%

3%*

35%*

**

**

**

0%

*Percent daily values are based on a 2,000 calorie diet.
**Daily values not established.

Amount Per Serving % Daily Value*

Calories from fat
Total fat

Cholesterol
Total carbohydrate

Sugars
Protein
Sodium

Digestive enzyme blend: 350 mg

Saturated fat

Dietary fiber
Soluble fiber
Insoluble fiber

Protease 00,000 HUT’s
Bromelain 000 GDU’s

Lipase 0,000 FIP’s
Cellulase 0,000 CU’s

Natural Essence capsules provide vital nutritional support for the human body. What’s 
more, they can further boost the body’s natural processes if used in conjunction with 
other products in the Natural Essence Beauty series.

Number

Seal 
Vector

Data 
Matrix
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Serving Size: (8 g)  Servings Per Container: 40Serving Size: (8 g)  Servings Per Container: 40

CaloriesCaloriesCalories
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Total fatTotal fatTotal fat
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Total carbohydrateTotal carbohydrateTotal carbohydrateTotal carbohydrateTotal carbohydrateTotal carbohydrateTotal carbohydrateTotal carbohydrateTotal carbohydrateTotal carbohydrateTotal carbohydrateTotal carbohydrate

Saturated fatSaturated fat

Testbild 

Gemessener Weißbereich

Gemessener 
Schwarzbereich 

Neben den Standardtinten C, M, Y, K und Weiß werden jetzt auch 
orangefarbene und blaue Tinten als Optionen unterstützt. 
Unternehmenseigene Farben, die für gewöhnlich Sonderfarben 
erfordern, können exakt reproduziert werden. Das Aussehen von Obst 
und anderen Lebensmitteln kann zudem lebendiger dargestellt werden. 
Nur die Truepress Jet L350UV SAI S unterstützt blaue Tinte.

Orange/blaue Tinte ermöglicht eine 
sattere Wiedergabe von Farben 3

Eine Kombination aus firmeneigenen UV-härtenden Tinten und 
hochauflösenden Rastertechnologien ermöglicht einen 
hervorragenden graphischen Ausdruck mit sanften Abstufungen und 
einem breiten Farbraum. Vom Vollflächendruck bis hin zum Fotodruck 
ist eine wunderschöne, natürliche Qualität möglich. Die einzigartigen 
Technologien von SCREEN für die Truepress Jet L350UV-Serie 
ermöglichen außerdem die Steuerung der Tröpfchengröße in vier 
Stufen, was die Erzeugung extrem natürlich wirkender Farbverläufe 
unterstützt.

Hochauflösender, effektvoller Druck steigert 
die Attraktivität des Produkts 2

Stufen, was die Erzeugung extrem natürlich wirkender Farbverläufe 

CMYK-Beispiel CMYK + orange Beispiel 

CMYK-Beispiel CMYK + blau Beispiel 

Migrationsarme Druckfarben, die 
alle Kriterien für die Verwendung 
auf Lebensmittelverpackungen 

erfüllen

Migrationsarme 
Druckfarben

Migrationsarme Druckfarben, die 
alle Kriterien für die Verwendung 
auf Lebensmittelverpackungen 

erfüllen

Migrationsarme 
Druckfarben

Verbesserte Allzwecktinten 
für ein besseres 

Preis-Leistungs-Verhältnis bei 
gleichbleibend hoher Qualität

LV-Standardtinten 

Verbesserte Allzwecktinten 
für ein besseres 

Preis-Leistungs-Verhältnis bei 
gleichbleibend hoher Qualität

LV-Standardtinten 

Allzwecktinten mit breiterem 
Farbraum und hervorragender 

Medienkompatibilität 
erweitern die geschäftlichen 

Möglichkeiten

LV-Standardtinten 

Allzwecktinten mit breiterem 
Farbraum und hervorragender 

Medienkompatibilität 
erweitern die geschäftlichen 

Möglichkeiten

LV-Standardtinten 

*Opazität hängt von den Bedruckstoffen ab 

Messung des
Deckkraftverhältnisses
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Einhaltung der wichtigsten Druckfarbenverordnungen 1
Die Tinten entsprechen den folgenden Verordnungen für Lebensmittelverpackungen.
• Stoff-Positivliste der Schweizer Verordnung (SR 817.023.021, Anhang 10)

VOC
Hiermit bestätigen wir, dass diese Druckfarben der Richtlinie 1999/13/EG 
entsprechen.

REACH (SVHC)
Hiermit bestätigen wir, dass die 219 besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), 
die unter der REACH-Verordnung aufgelistet sind, einschließlich der 25. Gruppe von 
Stoffen, nicht in Mengen von 0,1 % oder mehr enthalten sind.

RoHS
Hiermit bestätigen wir, dass diese Druckfarben mit der delegierten Richtlinie (EU) 
2015/863 der Kommission vom 31. März 2015 zur Änderung von Anhang II der 
Richtlinie 2001/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 
Liste der beschränkten Stoffe konform sind..

Mineralöle und Allergene
Hiermit bestätigen wir, dass wir die oben genannten Materialien in diesen 
Druckfarben verwenden.

Latex*
Hiermit bestätigen wir, dass wir bei der Herstellung dieser Druckfarben nicht 
vorsätzlich Naturlatex einsetzen.

BPA und Benzophenon*
Hiermit bestätigen wir, dass wir bei der Herstellung dieser Druckfarben nicht 
vorsätzlich BPA und Benzophenon einsetzen.

* Die oben genannten Informationen beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen über die 
Zusammensetzung (basierend auf unseren Kenntnissen über den Produktionsprozess, 
Informationen von Rohstofflieferanten und analytischen Daten, sofern zutreffend).

  Bitte beachten Sie, dass SCREEN nicht überprüft, ob die genannten Stoffe enthalten sind, da der 
Gehalt an solchen Stoffen nicht Teil unserer Produktspezifikation oder Rezeptur ist.

  (Bitte setzen Sie sich mit einem unserer Vertriebsmitarbeiter in Verbindung, um die Einhaltung 
der neusten Druckfarbenverordnungen zu erfragen)

Einhaltung der wichtigsten 
Druckfarbenverordnungen 1

Standardtinten weisen die folgenden Mindestlichtechtheitsstufen auf. 
(Gemessen mit einem Blue-Wool-Lichttest.)

Lichtechtheit2

Name
Truepress-Tinte für L350UV LV

Farben
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Weiß, Orange, Blau 

Systeme
Truepress Jet L350UV SAI S

Truepress Jet L350UV+
Truepress Jet L350UV+ 

LV-Standardtinten 

Name
Truepress-Tinte für L350UV LS

Farben
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Weiß, Orange, Blau

Systems
Truepress Jet L350UV SAI E

LS-Standardtinten 

Die „Blue Wool Scale“ misst die Beständigkeit von Färbemitteln. 
Der Test wurde ursprünglich für die Textilherstellung entwickelt, 
wird aber inzwischen auch in der Druckindustrie als Maß für die 
Lichtechtheit von Druckfarben gegenüber ultravioletter Strahlung 
verwendet. Die Lichtechtheit unterscheidet sich von der Bestän-
digkeit, die sich auf die Stabilität eines Pigments in Bezug auf 
chemische oder umweltbedingte Faktoren bezieht. Eine Bewertung 
von 0 auf der „Blue Wool Scale“ steht für extrem schlechte 
Lichtechtheit, während 8 bedeutet, dass eine Farbe während des 
Tests völlig stabil ist.

Blue Wool Scale (BWS)

LV-Standardtinten bieten unübertroffene 
Funktionalität in jedem Bereich und helfen den 
entsprechenden Systemen, einen besseren Durchsatz, 
eine bessere Medienverarbeitung und einen breiteren 
Farbraum zu liefern. Die Tinten steigern die Leistung 
durch lebhafte und ausdrucksvolle Farben und eine 
höhere Produktivität. Durch ihre Vorteile eröffnen 
sie eine Vielzahl neuer Geschäftsbereiche.

LS-Standardtinten wurden speziell neu entwickelt, um 
ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis zu 
erzielen und gleichzeitig ihre ursprüngliche, 
unübertroffene Funktionalität und ihren Farbraum 
beizubehalten.

Mit diesen Tinten kann eine 
Einstiegs-Digitaldruckmaschine wie die Truepress Jet 
L350UV eine Vielzahl neuer geschäftlicher 
Möglichkeiten bieten.
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Die Tinten entsprechen den folgenden Verordnungen für Lebensmittelverpackungen. 
• EuPIA-Ausschlusspolitik für Druckfarben und zugehörige Produkte (März 2021)
• EuPIA Gute Herstellungspraxis (GMP) Druckfarben für Materialien mit Lebensmit         

 telkontakt (März 2016) 
• Stoff-Positivliste der Schweizer Verordnung (SR 817.023.021, Anhang 10)

VOC
Hiermit bestätigen wir, dass diese Druckfarben der Richtlinie 1999/13/EG 
entsprechen. 

GMP
Hiermit bestätigen wir, dass die Herstellungsprozesse und Materialien den 

Anforderungen der EuPIA Guten Herstellungspraxis (GMP) Druckfarben für 
Materialien mit Lebensmittelkontakt entsprechen. (März 2016)
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem „Auswahlschema für Rohstoffe für 

Verpackungsdruckfarben“, das von EuPIA als Leitfaden für Lebensmittelverpackung-
smaterialien definiert wurde.

REACH (SVHC)
Hiermit bestätigen wir, dass die 219 besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), 
die unter der REACH-Verordnung aufgelistet sind, einschließlich der 25. Gruppe von 
Stoffen, nicht in Mengen von 0,1 % oder mehr enthalten sind.

RoHS
Hiermit bestätigen wir, dass diese Druckfarben mit der delegierten Richtlinie (EU) 
2015/863 der Kommission vom 31. März 2015 zur Änderung von Anhang II der 
Richtlinie 2001/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 
Liste der beschränkten Stoffe konform sind.

Mineralöle und Allergene
Hiermit bestätigen wir, dass wir die oben genannten Materialien in diesen 
Druckfarben verwenden.

Latex*
Hiermit bestätigen wir, dass wir bei der Herstellung dieser Druckfarben nicht 
vorsätzlich Naturlatex einsetzen.

BPA and benzophenone*
Hiermit bestätigen wir, dass wir bei der Herstellung dieser Druckfarben nicht 
vorsätzlich BPA und Benzophenon einsetzen.

* Die oben genannten Informationen beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen über die 
Zusammensetzung (basierend auf unseren Kenntnissen über den Produktionsprozess, 
Informationen von Rohstofflieferanten und analytischen Daten, sofern zutreffend). Bitte beachten 
Sie, dass SCREEN nicht überprüft, ob die genannten Stoffe enthalten sind, da der Gehalt an 
solchen Stoffen nicht Teil unserer Produktspezifikation oder Rezeptur ist.

(Bitte setzen Sie sich mit einem unserer Vertriebsmitarbeiter in Verbindung, um 
die Einhaltung der neusten Druckfarbenverordnungen zu erfragen)

Die Tinten entsprechen den folgenden Verordnungen für Lebensmittelverpackungen. 
• EuPIA-Ausschlusspolitik für Druckfarben und zugehörige Produkte (März 2021)
• EuPIA Gute Herstellungspraxis (GMP) Druckfarben für Materialien mit Lebensmit         

 telkontakt (März 2016) 
• Stoff-Positivliste der Schweizer Verordnung (SR 817.023.021, Anhang 10)

VOC
Hiermit bestätigen wir, dass diese Druckfarben der Richtlinie 1999/13/EG 
entsprechen. 

GMP
Hiermit bestätigen wir, dass die Herstellungsprozesse und Materialien den 

Anforderungen der EuPIA Guten Herstellungspraxis (GMP) Druckfarben für 
Materialien mit Lebensmittelkontakt entsprechen. (März 2016)
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem „Auswahlschema für Rohstoffe für 

Verpackungsdruckfarben“, das von EuPIA als Leitfaden für Lebensmittelverpackung-
smaterialien definiert wurde.

REACH (SVHC)
Hiermit bestätigen wir, dass die 219 besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), 
die unter der REACH-Verordnung aufgelistet sind, einschließlich der 25. Gruppe von 
Stoffen, nicht in Mengen von 0,1 % oder mehr enthalten sind.

RoHS
Hiermit bestätigen wir, dass diese Druckfarben mit der delegierten Richtlinie (EU) 
2015/863 der Kommission vom 31. März 2015 zur Änderung von Anhang II der 
Richtlinie 2001/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 
Liste der beschränkten Stoffe konform sind.

Mineralöle und Allergene
Hiermit bestätigen wir, dass wir die oben genannten Materialien in diesen 
Druckfarben verwenden.

Latex*
Hiermit bestätigen wir, dass wir bei der Herstellung dieser Druckfarben nicht 
vorsätzlich Naturlatex einsetzen.

BPA and benzophenone*
Hiermit bestätigen wir, dass wir bei der Herstellung dieser Druckfarben nicht 
vorsätzlich BPA und Benzophenon einsetzen.

* Die oben genannten Informationen beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen über die 
Zusammensetzung (basierend auf unseren Kenntnissen über den Produktionsprozess, 
Informationen von Rohstofflieferanten und analytischen Daten, sofern zutreffend). Bitte beachten 
Sie, dass SCREEN nicht überprüft, ob die genannten Stoffe enthalten sind, da der Gehalt an 
solchen Stoffen nicht Teil unserer Produktspezifikation oder Rezeptur ist.

(Bitte setzen Sie sich mit einem unserer Vertriebsmitarbeiter in Verbindung, um 
die Einhaltung der neusten Druckfarbenverordnungen zu erfragen)



Einhaltung der wichtigsten Druckfarbenverordnungen 1
Die Tinten entsprechen den folgenden Verordnungen für Lebensmittelverpackungen.
• Stoff-Positivliste der Schweizer Verordnung (SR 817.023.021, Anhang 10)

VOC
Hiermit bestätigen wir, dass diese Druckfarben der Richtlinie 1999/13/EG 
entsprechen.

REACH (SVHC)
Hiermit bestätigen wir, dass die 219 besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), 
die unter der REACH-Verordnung aufgelistet sind, einschließlich der 25. Gruppe von 
Stoffen, nicht in Mengen von 0,1 % oder mehr enthalten sind.

RoHS
Hiermit bestätigen wir, dass diese Druckfarben mit der delegierten Richtlinie (EU) 
2015/863 der Kommission vom 31. März 2015 zur Änderung von Anhang II der 
Richtlinie 2001/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 
Liste der beschränkten Stoffe konform sind..

Mineralöle und Allergene
Hiermit bestätigen wir, dass wir die oben genannten Materialien in diesen 
Druckfarben verwenden.

Latex*
Hiermit bestätigen wir, dass wir bei der Herstellung dieser Druckfarben nicht 
vorsätzlich Naturlatex einsetzen.

BPA und Benzophenon*
Hiermit bestätigen wir, dass wir bei der Herstellung dieser Druckfarben nicht 
vorsätzlich BPA und Benzophenon einsetzen.

* Die oben genannten Informationen beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen über die 
Zusammensetzung (basierend auf unseren Kenntnissen über den Produktionsprozess, 
Informationen von Rohstofflieferanten und analytischen Daten, sofern zutreffend).

  Bitte beachten Sie, dass SCREEN nicht überprüft, ob die genannten Stoffe enthalten sind, da der 
Gehalt an solchen Stoffen nicht Teil unserer Produktspezifikation oder Rezeptur ist.

  (Bitte setzen Sie sich mit einem unserer Vertriebsmitarbeiter in Verbindung, um die Einhaltung 
der neusten Druckfarbenverordnungen zu erfragen)

Einhaltung der wichtigsten 
Druckfarbenverordnungen 1

Standardtinten weisen die folgenden Mindestlichtechtheitsstufen auf. 
(Gemessen mit einem Blue-Wool-Lichttest.)

Lichtechtheit2

Name
Truepress-Tinte für L350UV LV

Farben
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Weiß, Orange, Blau 

Systeme
Truepress Jet L350UV SAI S

Truepress Jet L350UV+
Truepress Jet L350UV+ 

LV-Standardtinten 

Name
Truepress-Tinte für L350UV LS

Farben
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Weiß, Orange, Blau

Systems
Truepress Jet L350UV SAI E

LS-Standardtinten 

Die „Blue Wool Scale“ misst die Beständigkeit von Färbemitteln. 
Der Test wurde ursprünglich für die Textilherstellung entwickelt, 
wird aber inzwischen auch in der Druckindustrie als Maß für die 
Lichtechtheit von Druckfarben gegenüber ultravioletter Strahlung 
verwendet. Die Lichtechtheit unterscheidet sich von der Bestän-
digkeit, die sich auf die Stabilität eines Pigments in Bezug auf 
chemische oder umweltbedingte Faktoren bezieht. Eine Bewertung 
von 0 auf der „Blue Wool Scale“ steht für extrem schlechte 
Lichtechtheit, während 8 bedeutet, dass eine Farbe während des 
Tests völlig stabil ist.

Blue Wool Scale (BWS)

LV-Standardtinten bieten unübertroffene 
Funktionalität in jedem Bereich und helfen den 
entsprechenden Systemen, einen besseren Durchsatz, 
eine bessere Medienverarbeitung und einen breiteren 
Farbraum zu liefern. Die Tinten steigern die Leistung 
durch lebhafte und ausdrucksvolle Farben und eine 
höhere Produktivität. Durch ihre Vorteile eröffnen 
sie eine Vielzahl neuer Geschäftsbereiche.

LS-Standardtinten wurden speziell neu entwickelt, um 
ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis zu 
erzielen und gleichzeitig ihre ursprüngliche, 
unübertroffene Funktionalität und ihren Farbraum 
beizubehalten.

Mit diesen Tinten kann eine 
Einstiegs-Digitaldruckmaschine wie die Truepress Jet 
L350UV eine Vielzahl neuer geschäftlicher 
Möglichkeiten bieten.
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Standardtinten weisen die folgenden Mindestlichtechtheitsstufen auf.  
(Gemessen mit einem Blue-Wool-Lichttest.)

Lichtechtheit 2
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Die Tinten entsprechen den folgenden Verordnungen für Lebensmittelverpackungen. 
• EuPIA-Ausschlusspolitik für Druckfarben und zugehörige Produkte (März 2021)
• EuPIA Gute Herstellungspraxis (GMP) Druckfarben für Materialien mit Lebensmit         

 telkontakt (März 2016) 
• Stoff-Positivliste der Schweizer Verordnung (SR 817.023.021, Anhang 10)

VOC
Hiermit bestätigen wir, dass diese Druckfarben der Richtlinie 1999/13/EG 
entsprechen. 

GMP
Hiermit bestätigen wir, dass die Herstellungsprozesse und Materialien den 

Anforderungen der EuPIA Guten Herstellungspraxis (GMP) Druckfarben für 
Materialien mit Lebensmittelkontakt entsprechen. (März 2016)
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem „Auswahlschema für Rohstoffe für 

Verpackungsdruckfarben“, das von EuPIA als Leitfaden für Lebensmittelverpackung-
smaterialien definiert wurde.

REACH (SVHC)
Hiermit bestätigen wir, dass die 219 besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), 
die unter der REACH-Verordnung aufgelistet sind, einschließlich der 25. Gruppe von 
Stoffen, nicht in Mengen von 0,1 % oder mehr enthalten sind.

RoHS
Hiermit bestätigen wir, dass diese Druckfarben mit der delegierten Richtlinie (EU) 
2015/863 der Kommission vom 31. März 2015 zur Änderung von Anhang II der 
Richtlinie 2001/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 
Liste der beschränkten Stoffe konform sind.

Mineralöle und Allergene
Hiermit bestätigen wir, dass wir die oben genannten Materialien in diesen 
Druckfarben verwenden.

Latex*
Hiermit bestätigen wir, dass wir bei der Herstellung dieser Druckfarben nicht 
vorsätzlich Naturlatex einsetzen.

BPA and benzophenone*
Hiermit bestätigen wir, dass wir bei der Herstellung dieser Druckfarben nicht 
vorsätzlich BPA und Benzophenon einsetzen.

* Die oben genannten Informationen beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen über die 
Zusammensetzung (basierend auf unseren Kenntnissen über den Produktionsprozess, 
Informationen von Rohstofflieferanten und analytischen Daten, sofern zutreffend). Bitte beachten 
Sie, dass SCREEN nicht überprüft, ob die genannten Stoffe enthalten sind, da der Gehalt an 
solchen Stoffen nicht Teil unserer Produktspezifikation oder Rezeptur ist.

(Bitte setzen Sie sich mit einem unserer Vertriebsmitarbeiter in Verbindung, um 
die Einhaltung der neusten Druckfarbenverordnungen zu erfragen)

Die Tinten entsprechen den folgenden Verordnungen für Lebensmittelverpackungen. 
• EuPIA-Ausschlusspolitik für Druckfarben und zugehörige Produkte (März 2021)
• EuPIA Gute Herstellungspraxis (GMP) Druckfarben für Materialien mit Lebensmit         

 telkontakt (März 2016) 
• Stoff-Positivliste der Schweizer Verordnung (SR 817.023.021, Anhang 10)

VOC
Hiermit bestätigen wir, dass diese Druckfarben der Richtlinie 1999/13/EG 
entsprechen. 

GMP
Hiermit bestätigen wir, dass die Herstellungsprozesse und Materialien den 

Anforderungen der EuPIA Guten Herstellungspraxis (GMP) Druckfarben für 
Materialien mit Lebensmittelkontakt entsprechen. (März 2016)
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem „Auswahlschema für Rohstoffe für 

Verpackungsdruckfarben“, das von EuPIA als Leitfaden für Lebensmittelverpackung-
smaterialien definiert wurde.

REACH (SVHC)
Hiermit bestätigen wir, dass die 219 besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), 
die unter der REACH-Verordnung aufgelistet sind, einschließlich der 25. Gruppe von 
Stoffen, nicht in Mengen von 0,1 % oder mehr enthalten sind.

RoHS
Hiermit bestätigen wir, dass diese Druckfarben mit der delegierten Richtlinie (EU) 
2015/863 der Kommission vom 31. März 2015 zur Änderung von Anhang II der 
Richtlinie 2001/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 
Liste der beschränkten Stoffe konform sind.

Mineralöle und Allergene
Hiermit bestätigen wir, dass wir die oben genannten Materialien in diesen 
Druckfarben verwenden.

Latex*
Hiermit bestätigen wir, dass wir bei der Herstellung dieser Druckfarben nicht 
vorsätzlich Naturlatex einsetzen.

BPA and benzophenone*
Hiermit bestätigen wir, dass wir bei der Herstellung dieser Druckfarben nicht 
vorsätzlich BPA und Benzophenon einsetzen.

* Die oben genannten Informationen beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen über die 
Zusammensetzung (basierend auf unseren Kenntnissen über den Produktionsprozess, 
Informationen von Rohstofflieferanten und analytischen Daten, sofern zutreffend). Bitte beachten 
Sie, dass SCREEN nicht überprüft, ob die genannten Stoffe enthalten sind, da der Gehalt an 
solchen Stoffen nicht Teil unserer Produktspezifikation oder Rezeptur ist.

(Bitte setzen Sie sich mit einem unserer Vertriebsmitarbeiter in Verbindung, um 
die Einhaltung der neusten Druckfarbenverordnungen zu erfragen)



Die Druckfarben mit geringer Migration wurden 
speziell für Lebensmittelverpackungen entwickelt. 
Diese Tinten verringern die Migration ihrer 
Bestandteile im Vergleich zu Standardtinten. Der 
Stickstoffspülmechanismus, der im UV-Lampenteil der 
oben genannten Systeme installiert ist, senkt die 
Sauerstoffkonzentration, die die Aushärtung der 
UV-Farbe behindern kann. Dadurch wird die 
Aushärtung beschleunigt und die Geruchsbildung im 
Vergleich zu herkömmlichen UV-Farben drastisch 
reduziert.

Wir haben eine Evaluierung der Migrationsmengen mit Druckmustern der 
Truepress Jet L350UV SAI LM in einem externen Prüflabor durchgeführt. 
Der Test wurde auf der Grundlage der folgenden Vorschriften 
durchgeführt.
• Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus 
Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu 
kommen
• Verordnung 1935/2004 und die Verordnung zum niederländischen 
Warengesetz, Kapitel XI
• CEN-Methode EN 1186-1:2002 (17. April 2002) und CEN-Methode EN 
13130-1:2004 (26. Mai 2004)

Inhalte: Alle Lebensmittel

Bedruckte Stoffe (Etikettensubstrate): Seidenmattes Papier
Behandelte Materialien: PET 25 μm
Der Migrationswert im obigen Test lag unter den Grenzwerten, die in den 
oben genannten Vorschriften festgelegt sind. Die Migrationswerte 
unterscheiden sich jedoch in Abhängigkeit von den Druckbedingungen, wie 
z. B. Art und Dicke des Bedruckstoffs, Nutzungsbedingungen und auch 
Lebensmittelinhalt. Wir empfehlen daher, dass Druckereien sich mit ihren 
Kunden beraten und Migrationstests in externen Testlabors durchführen.

Verwendung für Lebensmittelverpackungen
Die Sicherheit von Lebensmittelverpackungen hängt nicht nur von den 
Druckfarben ab, sondern auch von den Druckbedingungen, wie z. B. der Art 
und Dicke des Bedruckstoffs, den Nutzungsbedingungen und dem 
Lebensmittelinhalt. Die Verantwortung für die Gewährleistung der Sicherheit 
und der sensorischen Unversehrtheit der bedruckten Verpackungen liegt bei 
der Druckerei und ihren Kunden. SCREEN unterstützt seine Kunden bei der 
Entwicklung einer sicheren Verpackungsdruckproduktion für Lebensmittel.
Diese Tinten wurden speziell für Sekundärverpackungen entwickelt.

Verwendung von migrationsarmen Druckfarben 
für Lebensmittelverpackungen 1

Etiketten für Lebensmittelverpackungen müssen strenge 
externe Sicherheitsstandards erfüllen. Die Truepress-Jet
Der L350UV+LM verfügt über neu entwickelte 
migrationsarme Druckfarben* und einen 
Stickstoffspülmechanismus, der die extrahierbaren 
Tintenbestandteile nach dem Druck drastisch reduziert. 
Diese Innovationen reduzieren nicht nur das 
Migrationsrisiko, sondern auch den typischen Geruch von 
UV-Tinten erheblich. Gemeinsam tragen sie dazu bei, die 
beträchtlichen Vorteile der digitalen Technologien für den 
variablen Druck und den Druck kleiner Auflagen auf 
Lebensmittelverpackungen auszuweiten.

* Migrationsarme Druckfarben können nicht mit Standardtinten 
verwendet oder durch diese ersetzt werden. Die Migrationsstufen 
unterliegen dem jeweiligen Migrationstest. Sie können je nach 
Nutzungsbedingungen variieren.

Die Tinten entsprechen den folgenden Verordnungen für Lebensmittelverpackungen.
• EuPIA-Ausschlusspolitik für Druckfarben und zugehörige Produkte (März 2021)
• EuPIA-Eignungsliste von Photoinitiatoren und Photosynergisten für 

Lebensmittelkontaktmaterialien (Oktober 2020)
• EuPIA-Leitlinie für Druckfarben, die auf Materialien mit Lebensmittelkontakt 

aufgebracht werden (April 2020)
• EuPIA Gute Herstellungspraxis (GMP) Druckfarben für Materialien mit 

Lebensmittelkontakt (März 2016)
• Stoff-Positivliste der Schweizer Verordnung (SR 817.023.021, Anhang 10)
• Nestle-Richtlinie (Oktober 2018)
VOC
Hiermit bestätigen wir, dass diese Druckfarben der Richtlinie 1999/13/EG 
entsprechen.
GMP
Hiermit bestätigen wir, dass die Herstellungsprozesse und Materialien den 
Anforderungen der EuPIA Guten Herstellungspraxis (GMP) Druckfarben für 
Materialien mit Lebensmittelkontakt entsprechen. (März 2016)

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem „Auswahlschema für Rohstoffe für 
Verpackungsdruckfarben“, das von EuPIA als Leitfaden für 
Lebensmittelverpackungsmaterialien definiert wurde.
EuPIA-Richtlinie
Die oben genannten Informationen beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen 
über die Zusammensetzung (basierend auf unseren Kenntnissen über den 
Produktionsprozess, Informationen von Rohstofflieferanten und analytischen Daten, 
sofern zutreffend).
REACH (SVHC)
Hiermit bestätigen wir, dass die 219 besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), 
die unter der REACH-Verordnung aufgelistet sind, einschließlich der 25. Gruppe von 
Stoffen, nicht in Mengen von 0,1 % oder mehr enthalten sind. (Letzte Aktualisierung 
27.06.2018).
RoHS
Hiermit bestätigen wir, dass diese Druckfarben mit der delegierten Richtlinie (EU) 
2015/863 der Kommission vom 31. März 2015 zur Änderung von Anhang II der 
Richtlinie 2001/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 
Liste der beschränkten Stoffe konform sind. 

Mineralöle und Allergene
Hiermit bestätigen wir, dass wir die oben genannten Materialien nicht in diesen 
Druckfarben verwenden.
Latex*
Hiermit bestätigen wir, dass wir bei der Herstellung dieser Druckfarben nicht 
vorsätzlich Naturlatex einsetzen.
BPA und Benzophenon*
Hiermit bestätigen wir, dass wir bei der Herstellung dieser Druckfarben nicht 
vorsätzlich BPA und Benzophenon einsetzen.

* Die oben genannten Informationen beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen über die 
Zusammensetzung (basierend auf unseren Kenntnissen über den Produktionsprozess, 
Informationen von Rohstofflieferanten und analytischen Daten, sofern zutreffend).

  Bitte beachten Sie, dass SCREEN nicht überprüft, ob die genannten Stoffe enthalten sind, da der 
Gehalt an solchen Stoffen nicht Teil unserer Produktspezifikation oder Rezeptur ist.

(Bitte setzen Sie sich mit einem unserer Vertriebsmitarbeiter in Verbindung, um die 
Einhaltung der neusten Druckfarbenverordnungen zu erfragen)

Einhaltung der wichtigsten Druckfarbenverordnungen 3

UV-Tintenmigration 
Migration tritt auf, wenn Reste von Photoinitiatoren und Monomeren 
in UV-Tinten die Verpackung durchdringen und in das Produkt 
gelangen.

Technologien mit geringer Migration
Die in UV-Tinten enthaltenen Initiatoren und Monomere sind auf 
molekularer Ebene extrem klein und haben die Möglichkeit, 
allgemeine Lebensmittelverpackungen zu durchdringen und in die 
Lebensmittel zu gelangen. Unsere patentrechtlich geschützten 
migrationsarmen Druckfarben wurden speziell für die Verwendung mit 
einem Stickstoffspülmechanismus entwickelt, der die UV-Härtung 
beschleunigt. Gemeinsam reduzieren sie sehr erfolgreich die Migration 
von Farbbestandteilen. Mit der Maximierung des Aushärtegrades der 
Farbe werden auch die Gerüche der UV-Tinten reduziert. Dadurch 
wird sichergestellt, dass der Druckprozess keinen Einfluss auf den 
Geschmack der verpackten Lebensmittel hat.

Tintenmigration2

Migrationsarme Druckfarben 

Tinten mit geringer Migration (LM) entsprechen 
vollständig der EuPIA-Ausschlusspolitik für 
Druckfarben und zugehöriger Produkte, der 
Stoff-Positivliste der Schweizer Verordnung und 
den Nestle-Richtlinien für Verpackungsdruckfarben.

ETIKETT

Basisstruktur 

Folie C

Folie B

Folie A

Etikett

Tinte

Lebensmittel Innen 

Flexible 
Verpackung

Außen

Extrem geruchsarme und migrationsarme Tinten, 
die den Richtlinien für Lebensmittelverpackungsetiketten entsprechen

Name
Truepress-Tinte für L350UV+LM

Farben
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Weiß, Orange, Blau 

Systeme
Truepress Jet L350UV SAI LM

Truepress Jet L350UV+LM

Migrationsarme Druckfarben weisen die folgenden Mindestlichtech-
theitsstufen auf. (Gemessen mit einem Blue-Wool-Lichttest.)

Lichtechtheit4
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Die Druckfarben mit geringer Migration wurden 
speziell für Lebensmittelverpackungen entwickelt. 
Diese Tinten verringern die Migration ihrer 
Bestandteile im Vergleich zu Standardtinten. Der 
Stickstoffspülmechanismus, der im UV-Lampenteil der 
oben genannten Systeme installiert ist, senkt die 
Sauerstoffkonzentration, die die Aushärtung der 
UV-Farbe behindern kann. Dadurch wird die 
Aushärtung beschleunigt und die Geruchsbildung im 
Vergleich zu herkömmlichen UV-Farben drastisch 
reduziert.

Wir haben eine Evaluierung der Migrationsmengen mit Druckmustern der 
Truepress Jet L350UV SAI LM in einem externen Prüflabor durchgeführt. 
Der Test wurde auf der Grundlage der folgenden Vorschriften 
durchgeführt.
• Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus 
Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu 
kommen
• Verordnung 1935/2004 und die Verordnung zum niederländischen 
Warengesetz, Kapitel XI
• CEN-Methode EN 1186-1:2002 (17. April 2002) und CEN-Methode EN 
13130-1:2004 (26. Mai 2004)

Inhalte: Alle Lebensmittel

Bedruckte Stoffe (Etikettensubstrate): Seidenmattes Papier
Behandelte Materialien: PET 25 μm
Der Migrationswert im obigen Test lag unter den Grenzwerten, die in den 
oben genannten Vorschriften festgelegt sind. Die Migrationswerte 
unterscheiden sich jedoch in Abhängigkeit von den Druckbedingungen, wie 
z. B. Art und Dicke des Bedruckstoffs, Nutzungsbedingungen und auch 
Lebensmittelinhalt. Wir empfehlen daher, dass Druckereien sich mit ihren 
Kunden beraten und Migrationstests in externen Testlabors durchführen.

Verwendung für Lebensmittelverpackungen
Die Sicherheit von Lebensmittelverpackungen hängt nicht nur von den 
Druckfarben ab, sondern auch von den Druckbedingungen, wie z. B. der Art 
und Dicke des Bedruckstoffs, den Nutzungsbedingungen und dem 
Lebensmittelinhalt. Die Verantwortung für die Gewährleistung der Sicherheit 
und der sensorischen Unversehrtheit der bedruckten Verpackungen liegt bei 
der Druckerei und ihren Kunden. SCREEN unterstützt seine Kunden bei der 
Entwicklung einer sicheren Verpackungsdruckproduktion für Lebensmittel.
Diese Tinten wurden speziell für Sekundärverpackungen entwickelt.

Verwendung von migrationsarmen Druckfarben 
für Lebensmittelverpackungen 1

Etiketten für Lebensmittelverpackungen müssen strenge 
externe Sicherheitsstandards erfüllen. Die Truepress-Jet
Der L350UV+LM verfügt über neu entwickelte 
migrationsarme Druckfarben* und einen 
Stickstoffspülmechanismus, der die extrahierbaren 
Tintenbestandteile nach dem Druck drastisch reduziert. 
Diese Innovationen reduzieren nicht nur das 
Migrationsrisiko, sondern auch den typischen Geruch von 
UV-Tinten erheblich. Gemeinsam tragen sie dazu bei, die 
beträchtlichen Vorteile der digitalen Technologien für den 
variablen Druck und den Druck kleiner Auflagen auf 
Lebensmittelverpackungen auszuweiten.

* Migrationsarme Druckfarben können nicht mit Standardtinten 
verwendet oder durch diese ersetzt werden. Die Migrationsstufen 
unterliegen dem jeweiligen Migrationstest. Sie können je nach 
Nutzungsbedingungen variieren.

Die Tinten entsprechen den folgenden Verordnungen für Lebensmittelverpackungen.
• EuPIA-Ausschlusspolitik für Druckfarben und zugehörige Produkte (März 2021)
• EuPIA-Eignungsliste von Photoinitiatoren und Photosynergisten für 

Lebensmittelkontaktmaterialien (Oktober 2020)
• EuPIA-Leitlinie für Druckfarben, die auf Materialien mit Lebensmittelkontakt 

aufgebracht werden (April 2020)
• EuPIA Gute Herstellungspraxis (GMP) Druckfarben für Materialien mit 

Lebensmittelkontakt (März 2016)
• Stoff-Positivliste der Schweizer Verordnung (SR 817.023.021, Anhang 10)
• Nestle-Richtlinie (Oktober 2018)
VOC
Hiermit bestätigen wir, dass diese Druckfarben der Richtlinie 1999/13/EG 
entsprechen.
GMP
Hiermit bestätigen wir, dass die Herstellungsprozesse und Materialien den 
Anforderungen der EuPIA Guten Herstellungspraxis (GMP) Druckfarben für 
Materialien mit Lebensmittelkontakt entsprechen. (März 2016)

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem „Auswahlschema für Rohstoffe für 
Verpackungsdruckfarben“, das von EuPIA als Leitfaden für 
Lebensmittelverpackungsmaterialien definiert wurde.
EuPIA-Richtlinie
Die oben genannten Informationen beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen 
über die Zusammensetzung (basierend auf unseren Kenntnissen über den 
Produktionsprozess, Informationen von Rohstofflieferanten und analytischen Daten, 
sofern zutreffend).
REACH (SVHC)
Hiermit bestätigen wir, dass die 219 besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), 
die unter der REACH-Verordnung aufgelistet sind, einschließlich der 25. Gruppe von 
Stoffen, nicht in Mengen von 0,1 % oder mehr enthalten sind. (Letzte Aktualisierung 
27.06.2018).
RoHS
Hiermit bestätigen wir, dass diese Druckfarben mit der delegierten Richtlinie (EU) 
2015/863 der Kommission vom 31. März 2015 zur Änderung von Anhang II der 
Richtlinie 2001/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 
Liste der beschränkten Stoffe konform sind. 

Mineralöle und Allergene
Hiermit bestätigen wir, dass wir die oben genannten Materialien nicht in diesen 
Druckfarben verwenden.
Latex*
Hiermit bestätigen wir, dass wir bei der Herstellung dieser Druckfarben nicht 
vorsätzlich Naturlatex einsetzen.
BPA und Benzophenon*
Hiermit bestätigen wir, dass wir bei der Herstellung dieser Druckfarben nicht 
vorsätzlich BPA und Benzophenon einsetzen.

* Die oben genannten Informationen beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen über die 
Zusammensetzung (basierend auf unseren Kenntnissen über den Produktionsprozess, 
Informationen von Rohstofflieferanten und analytischen Daten, sofern zutreffend).

  Bitte beachten Sie, dass SCREEN nicht überprüft, ob die genannten Stoffe enthalten sind, da der 
Gehalt an solchen Stoffen nicht Teil unserer Produktspezifikation oder Rezeptur ist.

(Bitte setzen Sie sich mit einem unserer Vertriebsmitarbeiter in Verbindung, um die 
Einhaltung der neusten Druckfarbenverordnungen zu erfragen)
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UV-Tintenmigration 
Migration tritt auf, wenn Reste von Photoinitiatoren und Monomeren 
in UV-Tinten die Verpackung durchdringen und in das Produkt 
gelangen.

Technologien mit geringer Migration
Die in UV-Tinten enthaltenen Initiatoren und Monomere sind auf 
molekularer Ebene extrem klein und haben die Möglichkeit, 
allgemeine Lebensmittelverpackungen zu durchdringen und in die 
Lebensmittel zu gelangen. Unsere patentrechtlich geschützten 
migrationsarmen Druckfarben wurden speziell für die Verwendung mit 
einem Stickstoffspülmechanismus entwickelt, der die UV-Härtung 
beschleunigt. Gemeinsam reduzieren sie sehr erfolgreich die Migration 
von Farbbestandteilen. Mit der Maximierung des Aushärtegrades der 
Farbe werden auch die Gerüche der UV-Tinten reduziert. Dadurch 
wird sichergestellt, dass der Druckprozess keinen Einfluss auf den 
Geschmack der verpackten Lebensmittel hat.

Tintenmigration2

Migrationsarme Druckfarben 

Tinten mit geringer Migration (LM) entsprechen 
vollständig der EuPIA-Ausschlusspolitik für 
Druckfarben und zugehöriger Produkte, der 
Stoff-Positivliste der Schweizer Verordnung und 
den Nestle-Richtlinien für Verpackungsdruckfarben.
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Extrem geruchsarme und migrationsarme Tinten, 
die den Richtlinien für Lebensmittelverpackungsetiketten entsprechen

Name
Truepress-Tinte für L350UV+LM

Farben
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Weiß, Orange, Blau 

Systeme
Truepress Jet L350UV SAI LM

Truepress Jet L350UV+LM

Migrationsarme Druckfarben weisen die folgenden Mindestlichtech-
theitsstufen auf. (Gemessen mit einem Blue-Wool-Lichttest.)
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UV-härtende Tinten für POD-Etikettensysteme 

für die 350UV-Serie


